Egret

Produktdatenblatt

Egret

Produktname

Egret Ey!1

Version

Street Legal 20 km/h

Artikelnummer

98000-GR

EAN

4260710546427

Farbe

Quantum Grey

Motorleistung
Batterie

Geschwindigkeit

Fahrstufen

Reichweite
Fahrzeuggewicht (Netto/Brutto)
Max. Zuladung
Reifen

Federung vorne
Federung hinten
Vorderradbremse
Hinterradbremse
Vorderlicht
Rucklicht

Display
Sicherheit

Ladegerat
Faltmechanismus
Material
Ergonomie

Connectivity
Features

Abmessung

Lenkerhéhe (Trittbrett bis Lenker)
Abmessung Trittbrett
Abmessung gefaltet
Transportverpackung

500 Watt Nenndauerleistung (max. 1512 Watt), 40 Nm Drehmoment

46,8 Volt, 14,5 Ah, 678,6 Wh, Hochwertige Batteriezellen von fuhrenden Herstellern, Smart-BMS

(Uberspannungs-/Unterspannungs-/Kurzschluss-/Uberstrom-/Uberhitzungsschutz), Lithium-

lonen-Technologie, IP67 Wasserbestdndig

20 km/h (+10% Toleranz) in Fahrstufen 1-3, FuRgangermodus (6 km/h), regelbar tber

Daumengasgriff

4 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung

- Stufe 0 (FuRg&ngermodus)

- Stufel (D = Drive)

- Stufe 2 (S = Sport)

- Stufe 3 (X = Extreme)

Bis zu 65 km

29,8kg [ 36 kg

120 kg

10" selbstabdichtende schlauchlose Luftreifen

Einarmschwinge mit Polymer-StoRdémpfung, Federweg: 61 mm

Einarmschwinge mit Polymer-StoRdémpfung, Federweg: 61 mm

Mechanische Trommmelbremse

Mechanische Scheibenbremse + elektronische Motorbremse

LED-Frontleuchte mit 425 Lumen [Im] (2,56 W)

Helles LED-RUcklicht mit Bremslichtfunktion

Helles LED-Display

- Lenkerendenblinker mit Blinkrichtung nach vorne und hinten

- Wasserschutz: gesamter E-Scooter IPX5

- Elektronische Wegfahrsperre (uber Egret App steuerbar)

54,6 V mit 2 A Ladestrom (Eingang AC 100~240 V 50/60 Hz); Ladezeit 100 % in 7-8 h

Lenkrohrfaltung

Aluminium

- Ergonomisch geformter, breiter Lenker

- Geeignet fur Personen von 1,6 m bis 2,10 m

Egret App fur iOS und Android

- Einarmschwinge mit Polymer-StoRdémpfung
vorne und hinten

- Leistungsstarker Motor

—  Akku mit hoher Reichweite

- Befestigungspunkte fur Zubehoér

1220 x 638 x 1310 mm

1070 mm

550 x 185 mm

1220 x 638 x 600 mm

1270 x 225 x 630 mm




